
 

 

 

 

           

1

E6DA-IV 扩展模块的使用说明 
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扩展模块与 PLC 主机的通讯采用 CAN 总线；每个扩展模块占用一个 CAN 地址，最多可扩展 15 个模

块，扩展模块按连接顺序自动分配地址，E6DA-IV 为 6 路模拟输出，输出规格电压 0-10V，输出电流规

格为 0-20mA 对应数据范围 0-4000，最大不超过 4095，超出报错亮红灯，一般 E6DA 扩展模块只能接入

一个，且必须接在最后一个模块，需要接多个 E6DA-IV 请联系客服。 

1， CAN 程序设置： 

D8150 =0 设置主从机，0为主机 

D8151= 扩展模块个数。 

D8152=16 共享寄存器个数（16固定与扩展模块设置相同） 

D8153=250 波特率（250 固定与扩展模块设置相同） 

M8150=1 启动 CAN 通讯。 

2，数据交换区 

1，写输出 

主机的 D1000-D1015 为输出寄存器，普通扩展模块每个 

模块占用一个主机共享寄存器，6DA 扩展模块占用 6个 

共享寄存器。 

2，地址对应关系 

主机的 D1000-D1005 传送到第一个扩展模块的 DA1-DA6  

主机的 D1001-D1006 传送到第二个扩展模块的 DA1-DA6 

主机的 D1002-D1007 传送到第三个扩展模块的 DA1-DA6 

主机的 D1003-D1008 传送到第四个扩展模块的 DA1-DA6 

主机的 D1004-D1009 传送到第五个扩展模块的 DA1-DA6 

类推 

程序举例：  

程序如右图：主机带有一个扩展模块， 

5，接线图： 

 

6，参数规格： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6DA 输出模块 电压输出 电流输出 

模拟输出通道 6 通道 6 通道 

模拟输出范围 0-10V 0-20mA 

数字数据范围 0-4000 0-4000 

负载能力 >1KΩ < 500Ω 

电源电压 24VDC(20V-28V) 

响应时间 25mS 

485 通讯规格 Modbus-rtu 波特率可设置，默认：

9600/8/1/N 当 PLC 扩展使用时

485 通讯无效 

设为 CAN 主机 

扩展模块个数 

共享寄存器个数 

波特率 

1 路输出 10V/20mA 

第 2路输出 5V/10mA

M8002 
MOV K0 D8150 

MOV K1 D8151 

MOV 16 D8152 

MOV K250 D8153 

M8000 
MOV K4000 D1000 

MOV D1001 K2000 

SET  M8150 CAN 启动 


